
S1E-S1EP（プリンタ付きクレードル）間の無線接続利用における留意事項 
S1EーS1EP（プリンタ付きクレードル）を無線でご利用いただく場合、以下についてご留意ください。 
 

■近距離（1.5m を推奨）でご利用ください。 ■機器の間に障害物が無いようにしてください。
障害物の影響で電波が弱くなります。 

 

■S1EPの左部分に S1E本体を近づけすぎる
と、通信が不安定になる場合があるため、
S1EPの左部分から S1E本体を離してご利
用ください。 

 

■決済が完了したら S1E本体を必ず S1EP に
セットして充電してください。 
※S1E本体の充電が切れると一定量充電さ
れるまで決済ができなくなります。 

 

■通信環境により、無線接続にて通信が不安定
となる場合には、USB ケーブルを S1E本体
に接続してご利用ください。 

 
無線接続と USB接続の切り替えは、S1E と
S1EPの USB ケーブル接続を変更後、S1E
と S1EPの再起動で可能となります。 
※S1EP→S1Eの順に再起動してください。 
※決済の途中での切り替えはできません。 

■S1E-S1EPは屋内のご利用のみ可能です。 
総務省の規定する「5GHz帯の屋外利用の
条件」を満たしていないため、屋外での利用は
できません。 

 
※電磁波を発生する機器（電子レンジ、大型冷蔵庫、防犯センサー等）の近くではご利用しないでください。 
電波干渉により通信が不安定となることがございます。 

1.5m以内を推奨 

S1E本体 S1EP 

 

 S1EPにセットされている S1EPにセットできていない 

 
セットされている場合、 

画面右上の充電表示が 

充電中マークとなります 

充電が 15％未満の場合、充電マークが赤くなります。 
充電 10％以下で取引ができなくなるため、 
早急に S1E を S1EPにセットして充電してください。 

再起動が必要 
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