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Arch端末は以下宛先の通信を許可して頂く必要がございます。ファイヤーウォール等のNW機器やインターネットプロバイダーにて接続先を制限している場合は、設定変更をお願いします。
※IPアドレスは、追加/変更となる場合がございます。可能な限りドメイン名での設定をお願いいたします。
※IPアドレスの記載が無い接続先は、ドメイン名で設定ください。

項番 接続先 ドメイン名 IPアドレス ポート番号 備考

1 Archセンタ

cafis.arch.cacs.jp
center.arch.cafis.jp

center-e.arch.cafis.jp
center-w.arch.cafis.jp

cache.arch.cafis.jp
www.arch.cafis.jp
r-cafis.arch.cacs.jp

r-center.arch.cafis.jp
r-center-e.arch.cafis.jp
r-center-w.arch.cafis.jp

r-cache.arch.cafis.jp
r-www.arch.cafis.jp

必要に応じて開示させていただきます。
IPアドレスが必要な場合は

NTTデータまでご連絡ください。
TCP 443

2 ソフトウェア配信サーバ
(パナソニック社) tms.pds.panasonic.biz 111.64.93.223

175.184.31.228 TCP

444
644
744
446※

846※

※モバイル一体型
(JT-C52シリーズ)の
み

3 NTPサーバ ntp.nict.jp － UDP 123

4 DNSサーバ － － UDP 53

５
電子マネーセンタ

－ 210.149.8.135
202.214.250.101 TCP 443 電子マネーをご利用の

場合に設定ください。
6 cl-a.stratoremoteaccess.com IPアドレスが必要な場合はNTTデータまでご連絡ください。 TCP 443

7 コード決済
*cafiscode.com

サブドメイン指定の場合下記を設定
api.cafiscode.com

admin-web.cafiscode.com
ー TCP 443 コード決済をご利用の

場合に設定ください。
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• NTPサーバについては、出荷時状態で記載の宛先が設定されておりますが、お客様にて任意の宛先を設定可能です。
• DNSサーバについては、Arch端末のサービスとしては提供しておりません。お客様にて保有するDNSサーバやインターネットサービスプ

ロバイダ等から提供されるDNSサーバを設定ください。設定されるDNSサーバではインターネット経由で記載のドメインの名前解決が
可能である必要があります。

• お客様にて弊社提供外のアプリケーションをArch端末に導入された場合、当該アプリケーションの通信先は本資料の記載対象外と
なります。導入されるアプリケーションに応じて、追加の通信許可設定が必要となります。(Archマーケットプレイスにて加盟店独自アプ
リ、サードパーティアプリをご利用の場合や、免税機能をご利用の場合)

• グローバルIPアドレスにNAPT変換を行うルータに対して、以下のように設定頂くことを推奨します。推奨値以外の場合、機器の相性
により通信エラーが発生する場合がございます。
※正常にFIN(or RST)クローズした後のNAPTテーブル削除（再利用）時のタイマ推奨値

：60秒 (デフォルトで値が60秒未満に設定されていた場合)

本情報はセキュリティの観点から機密性の高い情報となりますので、目的外の利用や他者への開示は禁止いたします。
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